	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	服务器
	1、国产服务器，配置不低于≥32核心线程,主频≥2.7GHz，内存配置≥768GB(24×32 GB)
2、系统盘RAID1:硬盘容量≥2块480GSATA SSD:数据盘JBOD]:硬盘容量≥12块8TB 3.5 7.2k SATA ;缓存盘硬盘容量≥2块3.2TBPCIE NVMe ssD
3、为防止因单电源故障产生的服务器宕机现象发生，提供≥2 块电源模块。
4、提供五年质保服务，保证不对硬盘进行回收操作。
	套
	12

	2
	服务器操作系统
	1.支持飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威等主流国产品牌CPU芯片。
2.提供设备管理器、启动盘制作工具、窗口管理器、安全中心等常用工具。
3.支持AppStream应用程序流，支持相同组件多版本并存。（提供系统截图）
4.支持国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持国密SM2/3/4；提供国密版内核模块签名机制，支持国密算法以保证内核模块的可信性，禁止未签名模块加载至内核；提供OpenSSL、Libgcrypt、Gnulib、Nettle、Hashes、libkcapi等常见算法库的国密版本，OpenSSL须支持X509、PKCS#7证书。（提供系统截图）
5.须通过GB/T 20272-2019《信息安全技术 操作系统安全技术要求》第四级检测，获得信息技术产品安全测试证书，获得商用密码产品二级认证。（提供认证证书）
6.操作系统原厂商须满足GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》国家标准和CTEAS1001售后服务体系完善程度认证。（提供认证证书）
	套
	12

	3
	云电脑虚拟化授权
	1、支持对桌面云进行开机、关机、重启、重装、切换镜像、修改虚机在平台的别称、修改虚机内的计算机名、绑定、解绑等批量操作
2、支持发布专属桌面、池化桌面、并发桌面、共享桌面等桌面资源，满足不同场景的应用需求
3、支持桌面云水印功能，动态内容可设置用户名、虚机IP、虚机MAC地址、客户端时间、图片，风格显示可设置字体大小、颜色、不透明度、倾斜度、疏密度，防止用户使用摄像设备对虚拟桌面进行拍摄。
4、支持按租户级别自定义修改客户端应用名称、应用图标、企业LOGO、登录主题图等内容(提供功能截图）
5.支持离线智能降核功能，能够保证用户在离线状态，可以自动降低虚拟桌面核数，提升集群整体体验情况(提供功能截图）
6.支持配置usb重定向、摄像头、文件拖拽、文件重定向、打印机等常见使用场景的带宽分配上限，确保关键业务场景流畅使用。
7.支持通过安全组、ACL、对等连接、qos等规则的配置，实现对桌面云网络连通性、网络带宽分配的细化管控
8.支持配置用户双因子验证、首次登陆修改密码、定期修改密码、指定终端类型登陆、指定终端mac/ip地址/路由器ip地址登陆等规则，强化用户登陆安全管理。
9.支持以锁定模式运行，桌面云可屏蔽本地系统所有功能，无法切换到本地系统，无法直接使用本地的其它应用(提供功能截图）
10.支持为用户配置漫游盘，可实现专属桌面还原后，保留系统及个人配置数据(提供功能截图)
	套
	500

	4
	桌面操作系统
	国产操作系统，支持以下功能：
1.支持基于Kerberos协议的目录服务模式、文件内容索引、文件复制服务、文件权限管理、支持共享打印机。
2.提供图形化和命令行界面的磁盘管理工具；支持磁盘分区压缩和扩展功能；支持MBR和GPT的分区类型；支持磁盘碎片整理；支持磁盘配额管理；提供虚拟硬盘服务；支持所有硬件设备的管理界面；支持系统更新；支持使用通过数字签名的驱动保护系统安全；支持硬件驱动回滚功能。
3.支持IPv4和IPv6地址，支持802.11无线网络标准；支持主机名（HostName）和NetBIOS名的名称解析服务；支持DHCP服务,支持Telnet客户端，支持内置网络诊断和排错工具；支持虚拟专用网络（VPN）；支持自带网络防火墙，支持基于协议和端口的网络安全管理。
4.支持统一的管理界面进行安全设置； 支持文件和文件夹的加密；支持用户账号权限的安全管理；支持用户操作审核，支持在线系统更新，支持高级的命令行操作（PowerShell）。
5.支持性能监测，事件日志存储，实施性能数据收集和报表；支持内存网络等硬件诊断监测，系统启动过程信息记录；支持数据文件自动备份和多副本制作；支持创建系统镜像，支持制作系统修复磁盘，支持系统恢复和通过备份恢复丢失、损毁、变更的文件；支持系统重置；支持创建系统还原点并从还原点恢复。
6.支持自定义电源管理方案；支持计算机演示功能，支持多显示器，支持快速用户账户切换；支持多点触控，支持多种窗口特效；支持安全启动、操作中心、动态磁贴；支持多工作区及自适应显示。
（针对以上功能，要求提供满足该参数的桌面操作系统厂商授权）
	套
	500

	5
	瘦终端
	1.CPU≥四核，主频≥2.0GHz；。
2.内存≥4GB DDR4；存储≥32GB
3.USB接口数量大于等于8个，为方便高速USB外设使用，要求前置USB3.0或更高规格USB Type-A接口数量 ≥2。
4.为满足场景使用需求，需提供≥1个DP以及≥2个HDMI接口；最大分辨率需支持3840*2160@60Hz；支持异扩展模式、复制模式。
5.提供产品3C、节能证书，需加盖厂商公章；
6.为保证终端运行稳定，需提供经过CNAS评定的权威测试机构出具的检验报告(报告首页有CNAS标识)并加盖公章；检验报告需包含静电抗扰、浪涌抗扰、产品运行噪声等合规内容。
7.终端系统支持联动关机，虚拟机断开时，可自动关闭终端系统。
	台
	500

	6
	曲面显示器
	屏幕尺寸不小于27英寸(≥ 68.6cm)
屏幕比例符合16:9宽高比
分辨率：不低于2560x1440@100Hz
刷新率：原生≥180Hz
色深：原生≥8bit
亮度：≥300cd/㎡
响应时间：≥1ms GtG
	套
	150

	7
	万兆交换机
	1、交换容量≥4.8Tbps
2、转发性能≥2000Mpps
3、高度1U，固定接口交换机，实配40 GE 光接口≥6个，实配10GE 光口端口数量≥48个
4、支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN
5、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持GRE隧道
6、支持MPLS、MCE。
7、支持支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN
8、支持跨设备链路聚合技术，支持STP/RSTP/MSTP
9、支持基于源MAC、目的MAC、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类
10、支持AAA认证/RADIUS认证，支持Telemetry可视化功能
11、支持VxLAN功能
	台
	4

	8
	千兆交换机
	1.支持48个10GE电口，4个10GE光口；
2.支持全面丰富的二层交换技术，包括PVLAN、协议VLAN、 QinQ、VLAN 翻译等技术，可帮助用户更好的进行业务识别和区分。
3.支持完善的三层特性，包括静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP。
4.支持LAN堆叠
5.支持限速
6.支持端口镜像
	台
	1

	9
	云管理平台
	1.提供负责运维管理、业务管理的虚拟化管理平台，具备设备虚拟化的能力。
2.提供直观的用户界面，可通过控制台开通、管理、控制云电脑；
3.支持桌面、部门、用户、网络、策略等业务管理工作，方便对同一部门或同一类型的桌面进行统一创建和管理，对角色进行资源授权并设置资源池，赋予用户对应的角色；
4.支持资源管理、分配，工单管理，资源池告警、运维；对角色进行资源授权并设置资源池；
5.同时针对三类网络接入的服务器做虚拟化与运维管理。
	套
	3

	10
	集成服务
	集成服务：包含至少500台云电脑端到端的安装调试。
1.完成服务器的安装调试及云管部署工作；
2.提供服务器安装所需的尾纤等辅材；
3.根据云电脑实际安装环境，提供配套相关视频转接头等辅材；
	项
	1


